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COMUNE DI MODICA

~

—_

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Lavori di completamento della Scuola Elementare “Raffaele Poidomani” (ex Scuola Micheli

ca) - Modica (RG)

FINANZIAMENTO: Delibera CIPE n.38/2015 del 10/04/2015, con risorse interamente a carico del bilan-

cio dello Stato, ex D.Lgs.n.133 del 12/09/2014 art.3 comma 2 lettera ¢) ulimo capoverso (Cantieri in

comune)

IMPRESA: Scifo Giorgio, con sede in Via Mercé N.44 - Modica (RG)

- | CONTRATTO: n® 15899 di rep. del 05/04/2016 registrato a Modica il 12/04/2016 al n® 934 Serie IT;

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 1,358,674,47;

Codice CUP: J89G13001720006

Codice CIG: 6231021132

SCHEMA ATTO D! SOTTOMISSIONE

L'anno duemiladiciotto il giomno ............. del mese di Agosto, in Modica, nel Palazzo di citta,

Avanti a me, Dott. BELLA Giampiero, Segretario Generale del Comune di Modica, e come tale, autoriz-

zato a rogare coniratti a norma di legge ed in attuazione della deliberazione di G.M. n°21/2016, sono

personalmente comparsi i Signori:

Ing. PATT! Giuseppe, nato a Modica il 21/021955, Responsabile del V Settore del Comune di Modica

nonché nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento per I'appalto in oggetto, il quale interviene!

in questo atto, per conto ed in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale C.F.:00175500883, doA

miciliato per Ja carica presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n°17,

Geom. SCIFO Giergio, nato il 20 Novembre 1964 a Modica (RG) ed ivi residente in Corso Sicilia n°37,

C.F.: SCF GRG 64520 F258], nella qualita di titolare dell'lmpresa omonima, con sede legale in Modica

{RG), Via Mercé n°44, P.Iva:00899600888,

Le parti come sopra costituite, della cui identitd e capacita giuridica lo segretario sono personalmente
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certo, mi hanno chiesto di stipulare |'atto che segue.

Esse parti, frovandosi nelle condizioni previste dalla legge, col mio consenso, dichiarano di rinunciare

all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO CHE:

- Con contratto n°15899 di rep. del 05/04/2016 registrato a Modica il 12/04/2016 al n°® 934 Serie IT;

I'impresa Scifo Giorgio ha assunto i lavori di completamento della Scuola Elementare “Raffaele Poido-

mani” (ex scuola Michelica), per importo di €. 1.358.674,47 al netfo del ribasso d'asta del 14,2019% fiq

nanziati giusta delibera CIPE n.38/2015 del 10/04/2015, con le risorse interamente a carico del bilancio

dello Stato, ex D.Lgs.n.133 del 12/09/2014 art.3 comma 2 lettera ¢) ultimo capoverso {Cantieri in comus-

ne) per I'importo di € 2.410.000,00;

- successivamente alla consegna dei Javori de] 18/04/2016, il Dirigente scolastico pro-tempore, constata-

=

_$ to il sopravvenuto incremento della popolazione scolastica rispetto all'epoca di redazione del progetto di

completamento, con nota prot.n.21343 del 20/04/20186, indirizzata al Sindaco del Comune di Modica e al

-

" |RUP, ha manifestato l'esigenza di apportare delle variazioni al progetto appaltato, aumentando il numero

degli ambienti da destinare ad aule scolastiche e perseguendo, contestualmente, l'obiettivo della ridu

zione degli elevati esborsi per locazioni di immobili utilizzati quali sedi di scuola elementare, a carico del;

le casse comunali,

- Il RUP, richiamando Ja richiesta della direzione scolastica, con nota prot.n.24508 del 05/05/2016, ha in

vitato la direzione lavori, a formulare una proposta di distribuzione degli spazi interni dell'edificio oggetto

dei lavori di completamento al fine di aumentare la disponibilita di aule scolastiche.

- Con nota prot.n,31063 del 14/06/2016 indirizzata al RUP, la direzione dei lavori ha frasmesso una pro+

posta di adeguamento funzionale degli ambienti scolastici, prevedendo Ja soppressione dell'aula magna,

degfi uffici della direzione scolastica, di segreteria e del deposito, lo spostamento della bidelleria, una di+ ~-

versa utilizzazione degli ambienti destinati a connettivo e gabinetto medico determinando la creazione di

n.13 aule (didattiche e di sostegno) rispetto alle n.9 previste nel progetto appaltato.
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- Con nota prot.n,33871 del 28/06/2016, il RUP ha espresso il proprio nulla osta alla proposta di siste-

mazione ed articolazione degli ambienti scolastici formulata dalla direzione dei lavori.

- La ridistribuzione degli ambienti interni, con incremento del numero delle aule e conseguentemente;

degli alunni, ha determinato in cascata ricadute e variazioni al progetto architettonico (adeguamento

igienico sanitario degli ambienti agli standard di legge e modifiche ai prospetti), al progetto elettrico (i

versa destinazione d'uso degli ambienti e diversi requisiti tecnici, diversa allocazione dei locali quadro,
q

ecc.), al progetto dell'impianto termico (locali aula magna, uffici e segreteria originariamente riscaldati e

raffrescati con ventilconvettori) nonché al progetto di prevenzione incendi (maggiori affollament, vie dj

esodo, ecc.).

- in data 18 Maggio 2016, la direzione dei lavori, congiuntamente al titolare dell'impresa appaltatrice e ad

un_componente delfufficio del RUP, ha effettuato un sopralluogo presso I'edificio oggetto di completa

mento, accertando e constatando un diffuso ammaloramento e degrado a carico del medesimo, derivan-

3’ i

te da infiltrazioni di acque meteoriche e dall'azione disgregatrice degli agent atmosferici, oltre a numero-

st danni derivanti da atti vandalici e da incuria.

- Il verbale di constatazione, redatto e sottoscritto in pari data dai presenti, € stato trasmesso al RUP, in

allegato alla comunicazione di concreto avvio dei lavori prot.n.27355 in data 23/05/20186, corroborandolo

di ampia documentazione fotografica esplicativa e di suppoerto oltre a planimetria con lindicazione def

punti di ripresa,

- parallelamente, quasi contestualmente alla consegna e all'avvio dej lavori, 'amministrazione comunale,

nell'ambito del programma nazionale finanziato dal Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricer

ca, ha disposto, nell’Aprile-Maggio 2016, tramite il Dirigente del Settore X, occupantesi della manuten-

zione e gestione del patrimonio immobiliare, una campagna di indagini.diagnestiche sugli elementi strut-

turali e non strutturali degli edifici scolastici pubblici, ivi compreso il plesso Denaro Papa in esercizio

{plesso gemelio di quello oggetto di odiero completamento), il portico antistante e I'annessa palestra,

appartenenti allistituto comprensivo Raffaele Poidomani, affidandone esecuzione all'impresa DISMAT]
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S.r.I. con il supporto del responsabile tecnico, Ing.Roberto Fazio;

- alla conclusione della citata campagna di indagini, effettuata tra Maggio e Giugno 2016, & stato rilascia-

to apposito rapporto conclusivo d'indagine a firma del responsabile tecnico, ing.Fazio, nel quale si evi-

denzia la necessita improcrastinabile di disporre interventi di risanamento strutturale del corpo scuola in

esercizio, della palestra e del portico esternc di accesso nonché di impermeabilizzazione della copertura

del portico di accesso, di riparazione e rinnovamento delle finiture e dei rivestimenti esterni,

- nel luglio 2016, con |'ausilic delle apposite opere provvisionali, sono state dispeste dalla D.L., in prose-

cuzione delle semplici constatazioni effettuate preliminarmente a! concreto avvio dei lavori, ulteriori inda-

gini dirette su tutti i corpi di fabbrica interessati dagli interventi di completamento, finalizzate a raccoglie-

re ulteriori informazioni sullo stato della strutiure portanti, sullo stato degli intonaci e sulla loro adesione,

sull'estensione e ricerca pitt dettagliata delle cause di infiltrazione, sulla prevenzione dei fenomeni di

sfondellamento o scartellamento dei solai in latero cemento;

- Le. indagini e ispezioni dirette, come pud evincersi dal rapporto verbale sottoscritto unitamente

aII'ih;presa appaltatrice in data 05/07/2016, effettuate tramite I'ausilio di opere prowvisionali (ponteggi,

ponti su cavalletto, trabattelli), sondando e battendo con un martelle le parti intradossali e quelle meng

accessibili, hanno evidenziato molteplici situazioni di degrado non rilevabili da semplice ispezione visivaj

in particolare hanno messo in luce la mancanza di adesione (suono a vuoto) e l'improvvisa perdita dj

coesione con il supporto softostante, di parte degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate sia

del'edificio scolastico oggetto di completamento che dell'annessa palestra; si & altres! evidenziato un,

diffuso stato di degrado delle zone corficali delle strutture portanti in calcestruzzo armato {pilastri, travi,

solette, ballatoi) esposte, cosiddette a faccia.vista, con conseguente ossidazione delle barre di armatura,

U

Analoghe problematiche sono state riscontrate su parte degli intonadi interni dell'edificio oggetto di com-

pletamento.

- tutte le sopraenunciate cause non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto, della

sottoscrizione del contratto o della consegna dei lavori, sono sopravvenute successivamente;
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- & necessario e non procrastinabile effettuare le opere di risanamento strutturale, di rinnovo delle im-

permeabilizzazione e delle finiture inerenti il portico di accesso, |a scala di emergenza, il corpo scuola e

la palestra esistenti in esercizio;

- tali lavori, sebbene non compresi nel progetto iniziale e nel contratto iniziale, a seguito di circostanze

impreviste, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera e trattandosi di edifici scolastici, non posso-

no essere separati, sotfo il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi incon

venienti all'amministrazione appalfante;

- con nota prot.n.48037 in data 26/09/2016 lo scrivente D.L. ha comunicato la necessita di procedere alla

richiesta di utilizzo del ribasso d'asta presso 'ente finanziatore, previa redazione di perizia di variante e

suppletiva ex art.132 D.Lgs.n.163/2006 e smi;

- il RUP, avvalendosi della facolta prevista dall'art.4 comma 5 del disciplinare sottoscritto tra il Ministerg

delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Modica in data 14/10/2015, ha richiesto di poter benefi-

L

ciare del ribasso d'asta per 'esecuzione dei lavori previa redazione di apposita perizia di variante e sup-

pletiva;

- leffettuazione delle opere soprarichiamate & legata alla possibilita di attingere sia dalla voce per impre-

visti del quadro economico di progetto che dall'utilizzo del ribasso d'asta;

- si & reso necessario redigere una apposita perizia di variante e suppletiva al fine di valutare e realizza

re le opere sopracitate;

- i lavori principali sono in corso di ultimazione

- per 'esecuzione dei lavori summenzionati non si pud procedere temporaneamente;

I

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto il verbale di concordamento prezzi del 15/08/2017 contenente i prezzi da NP.01 a NP.18

- Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori redatta dall'ing. Vincenzo Pluchino direftore dei lavori

di cui alloggetto, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettere a) e b) e comma 3 secondo periodo del

D.Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.161 comma 3 del D.P.R. n.207/2010,
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con il presente atto di sottomissione il Sig.Scifo Giorgio quale titolare dell'impresa omonima, appaltatrice,

dei lavori di cui in premessa;

DICHIARA E Sl OBBLIGA

Art.1) di eseguire fino alla concorrenza di € 1.581.553,87 (diconsi euro unmilionecinquecentoottantuno-

cinquecentocinquantatre/87 al netto del ribasso d'asta dello 14,2019%, i lavori previsti nella perizia sup

pletiva e di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n® 15899 di rep. del

05/04/2016 registrato a Modica il 12/04/2016 al n® 934 Serie IT:

Art. 2) di non richiedere per I'esecuzione dei lavori principali e di quelli di cui alla perizia suppletiva e di

variante, maggiore compenso o indennitd di sorie previste dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale

d'Appaito per il maggiore o minore importo di quelle quantita che singolarmente risulteranno maggiori o

minori del quinto d'obbligo.

| Att. 3) di non richiedere la rifusione di maggiori eventuali oneri derivanti dal prolungamento della so-

spensione dei lavori oltre il quarto del tempo contrattuale ai senst dell'art.159 del D.P.R. n.207/2010 &

o

smi.

Art.4) di accettare che per I'esecuzione dei lavori principali e di quelli di cui alla presente perizia, relativa

al presente atto di sottomissione che venga redatta una sola contabilita ed eseguito un unico collaudo;

Art.5) di accettare ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n.207/2010 e smi l'applicazione dei seguenti nuovi

prezzi per categorie di favori non previste nel contratto n°® 15899 di rep. del 05/04/2016 registrato a Mo

dica il 12/04/2016 al n° 934 Serie IT al netto del ribasso d'asta del 14.2019 % offerto in sede di gara, ivi

compresi i prezzi da NP.01 a NP.18 di cui al verbale di concordamento prezzi del 15/09/2017;

ELENCO NUOVI PREZZ|

NP.01

(Art. 2.2.1.3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di

cemento per m® di sabbia, compreso 'onere per la formazione degli architravi per i vani porfa e quanto
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altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per le province di AGH

CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

EURO TRENTADUEVIRGOLAZEROZERO €/mg. 32,00

NP.02

(Art. £.15.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 17

scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti

richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurita di spessore

non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resi

stenza a flessione non inferiore a 27 N/mm?, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEl 5,

resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm?, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resisten+

za allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa

in opera con adeguato adesivo o0 malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, non-

ché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esciusione del solo

massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e

documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm

EURO CINQUANTANOVEVIRGOLAVENT] €./ mq. 59,20

NP.03

(Art. 516,1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di

ceramica di 12 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a

tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva

d'impurita di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo 2l

messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura def giun-

ti, nonché ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo

degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accer

tate e documentate dalla D.L. baftiscopa a becco civetta 8x30 cm s =9 mm
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EURO QUINDICIVIRGOLASETTANTA €/ml 1570

NP.04

(Art. 1.1.4.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da

eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non

superiore a 20 cm, inclusi |a rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati

come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito

secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi-anche a mano per la regolarizza

zione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su

mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m,

il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L,

e limpresa), il confezicnamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo {capito-

lo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfet

‘{ta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,

ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n, 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell Amministrazione,

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, defriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di

qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e

rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media 'una

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai

45 kW,

EURO SEIVIRGOLADODICI €./mc 6,12

NP.05

(Art, 10.2.5 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima quali4

ta dello spessore di 2 om, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con

malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di anco-
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raggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte: - per

tutte le province Bianco di Carrara

EURO CENTOQUATTORDICIVIRGOLAOTTANTA €./mq. 114,80

NP.06

(Art. 12.1.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in prepara-

zione del pianc di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2

cm, firata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessarig

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO SETTEVIRGOLAOTTANTACINQUE €./mq. 7,85

NP.0O7

(Art. 12.2.8.1 - Prezziaric Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante

a “cappotto” su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con

tutti | suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato,

addizionatoe con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densitd 15--18 kg/m? conforme alla

norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,72,52,P4, conformi alla norma UN[

EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la

UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro,

e due o fre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, I'eventuale fissaggio con tasselli ad

espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili

paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi

i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle

lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150

g/m?, indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema & finito con intonachino

con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente per-

meabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della
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D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo,

Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolime-

re, gii sfridi e quanto altro occorra per dare 'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di consolidamento

dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura per intonaco antimuffa e antialga Pannelli spessore 4

cm

EURO SESSANTAQUATTROVIRGOLANOVANTA €./mq. 64,90

NP.08

{Art, 21.1.6 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estemij

quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demclizione e la imozione dell'even-

tuale sottostrato di collante efo di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECIVIRGOLASESSANTA €./mg. 10,60

NP.09

(Art, 21.9.8 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e collocazione di rete porta infonaco realizzata

con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci interni ed

esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni alfro onere e magi

stero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

EURO SETTEVIRGOLANOVANTASETTE €./mq. 7,97

NP.10

Fornitura e posa in opera di barriera a vapore impermeabilizzante posata a secco su superficie orizzon

tale, sovrapposti sulle giunzioni di circa 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico. Nel prezzo si in-

tendono compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quant'aliro necessario peyj

dare il lavoro finito a regola d'arte,

EURO DIECIVIRGOLAQUARANTACINQUE €./mg. 10,45

NP.11
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Fornitura e posa in opera di gocciolatoio in pvc con rete in fibra di vetro, applicato con collante e viti

inox. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quant'aliro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

EURO DICIANNOVEVIRGOLANOVANTA €./ml, 19,80

NP.12

Impermeabilizzazione per coperture non calpestabili eseguita mediante la stesura di due mani a spatola

di malta bicomponente a base cementizia, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintefiche e speciali

resine acriliche in dispersione acquosa tipo SIKATOP 107, di colore simil bianco per riflettere i raggi so-

lari, compreso rete di armatura tra uno strato e l'altro in fibra di vetro della grammatura non inferiore a

160 grammi/mgq, E' compreso nel prezzo il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario.

EURO VENTINOVEVIRGOLACINQUANTA €./mq. 29,50

NP.13

Fornitura e posa in opera di isolamento termo acustico orizzontale su solaio, realizzato con Jana di roc

cia o di vetro, dello spessore non inferiore a cm. 2, compreso tagli, sfridi e e quantaliro necessario.

EURO NOVEVIRGOLASETTANTA €./mq. 8,70

NP.14

Fornitura e posa in opera di isolamento termo acustico applicato su pareti verticali, eseguito con pannell

rigidi di polistirene espanso dello spessore minimo di cm. 4, in opera compreso preparazione delle pare-

ti, giunzioni, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EURO DODICIVIRGOLAQUARANTACINQUE €./mq. 12,45

NP.15

Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata dello sviluppo non inferiore a 50 cm. fino a 75

cm., compreso tasselli di fissaggio, silicone, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie,

malta occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare fopera completa ed a perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTAVIRGOLAOTTANTA €./ml. 40,80
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NP.16

Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata dello sviluppo non inferiore a 20 cm. fino a 50,

cm., compreso tasselli di fissaggio, silicone, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie,

malta occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

EURQ TRENTADUEVIRGOLAZERQZERO : €./ml. 32,00

NP.17

(Art. 21.3.1.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Risanamento di strutture intelafate in cemento armato

per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asporta-

zione della parte degradata de! calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per upa

profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie!

dellintervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5

mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivan

NS
te; energica spazzolatura per la pulitura della superficie dintervento e rifacimento del copri ferro con

malta tixotropica anfiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m3

d'infervento e per ogni cm successivo ai primi 2,

EURO QUARANTUNOVIRGOLANOVANTA €./mq.xcm. 41,90

NP.18

Fornitura e collocazione di controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello SCRIGNO BASE o similari,

avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 6/8 con

spessore complessivo finito di mm 90/105, idoneo per l'alloggiamento allinterno di una porta (modelio

anta unica) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 80 e quantaltro necessario

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOCINQUANTASEIVIRGOLAZEROZERO €./cad. 356,00

NP.019
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(Art. 13.7.2.3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fo-

gnatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere €

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la mar-

catura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente;

alla rigidita SN 4 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNIA

CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezio

ne ed ognj altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la forma]

zione del letto di posa e del rinfiance con materiale idoneo da compensarst a parte. D esterno 200 mm;

interno 180,2 mm

EURO DICIANNOVEVIRGOLACINQUANTA €./ ml 19,50

NP.020

(Art. 13.7.2.4 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fo-

gnatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la mard

catura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente

alla rigiditd SN 4 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-

CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, i lavaggio e la disinfezio-

ne ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la forma-

zione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm;

interno 237,6 mm

EURO VENTINOVEVIRGOLASETTANTA €./ml. 28,70

NP.021

(Art. 14.1.1.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Derivazione per punto luce semplice, interrotto o com-

mutato, realizzata con linea in fubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione de! locale fi

no al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente de!
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tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico

tipo NO7V-K. Comprese e tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il

conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed

ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?

EURO VENTITREVIRGOLAOTTANTA €./ cad. 23,80

NP.022

(Art. 14.3.1.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termopla;

stico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEl serie pesan-

te, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa |'aperture delle tracce, il fissaggio provvis

sorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi 'onere delle cassette,

di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno

20,0 mm?

Z§\>EURO TREVIRGOLANOVANTASEI €./ ml. 3,96

NP.023

(Art. 14.3.1.3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termopla-

stico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEl serie pesan-

te, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa |'aperture dejle tracce, il fissaggio provvig

sorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi I'onere delle cassette,

di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni alfro onere. Diametro esterng

32,0 mm?

EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTATRE €/ml.. 543

NP.024

(Art. 14.3.1.4 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termopla-

stico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEl serie pesan-

te, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il ﬁssaggid provvi
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sorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi I'onere delle cassette;

di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno

40,0 mm?

EURO SEIVIRGOLATRENTADUE €/ml, 6,32

NP.025

{Art. 14.3.3.1 - Prezziaric Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo

unipolare isclato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a conte-

nuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEl 20-22 | e CE| 20-35, mar

chio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o softtotraccia, compresi i collega-

menti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere, Conduttori sezione 1,5 mm?

EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAQUATTRO €./ml. 0,84
NP.026

N \V..
(Art. 14.3.4.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fomitura e posa in opera di cavo unipolare isolato iy (¥

elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma,

a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEl' 20-22 Il e CEI 20-

35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o enfro tubazioni a vista efo sottotraccia, compresi i

collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere, Conduttori sezione 1,5

mm?

EURO UNOVIRGOLAZERONOVE €/ml. 1,09

NP.027

(Art. 14.3.4.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in

elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non propagante lincendio, non propagante la fiamma,

a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CE| 20-22 |l e CE! 20-

35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o softotraccia, compresi i
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collegamenti, i capicorda e fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Condutiori sezione 2,5

mm?

EURO UNOVIRGOLACINQUANTOTTO €./ml.1,58

NP.028

{Art. 14.3.5,7 - Prezziario Regicne Sicilia 2013} - Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con iso-

lante in PVC speciale di qualitd T12, guaina in PVC, non propagante I'incendio, non propagante la fiam-

ma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CE! 20-22 |1 e CE|

20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro fubazioni a vista efo sottotrac

cia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e

ogni altro onere, Conduttori sezione 4x4,0 mm?

EURO CINQUEVIRGOLANOVANTOTTO €./ml.5,98

NP.029

oo

’ . 2 .
1(Art. 14.5.10.4 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di proiettore IP85, realizzata

con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere

resistente alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidatoe e brillan-

tato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione

su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equiva-

lente. In opera completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, de! puntamen-

to,led ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada JM-TS

250 W

EURO CENTOTTANTUNOVIRGOLATRENTA €./cad.181,30

NP.030

(Art. 14.5.10.5 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di prolettore 1P65, realizzatd

con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere

resistente alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidato e brillan-

Pag. 16/36




tato, diffuscre in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione

su superfici normalmente inflammabili, Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equiva

lente. In opera completo di lampada, degli allacciamenti eletirici, gli accessori di fissaggio, del puntamen-

to, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada JM-TS

400 W

EURO CENTOTTANTASETTEVIRGOLAZEROZERO . €./cad 187,00

NP.031

(Art, 15.4.9.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multi

strato composto da tubo intemo in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato

fongitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione,

impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al con-

sumo umano, conforme alle norme UNI 10854 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del fubo sono le se4

guenti: conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura

d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura

prevista CE. Sono altresi compresi: |a formazione delle giunzioni, I'esecuzione delle stesse mediante aty

trezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gii sfridi, l'esecuzione delle prove idrau-

liche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta

regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

EURO UNDICIVIRGOLAVENT! €,/m! 11,20

NP.032

(Art. 15.4.9.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione muiti-

strato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato

longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione,

impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per frasporto di acqua destinata al con4

sumo umano, conforme alle norme UN! 10954 - classe 1 fipo A. Le caratteristiche del tubo sono le se-
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guenti: conduttivita termica 0,43 Wim K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura

d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura

prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante at

trezzo con sistema di pressatura efo blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle

prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm

EURO DODICIVIRGOLANOVANTA €./ml 12,90

NP.033

{Art. 15.4.14.5 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante con-

formi alla norma UNI EN 1329-), in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi |

pezzi speciali occorrent, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunt,

ogni alfro cnere ed accessorio per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100

mm-

EURO DICIASETTEVIRGOLANOVANTA €/ml 17,90

NP.034

(Art. 14.2.2.3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Collegamento equipotenziale supplementare di massa

estraneg, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termopla

stico di colore giallo/verde del tipo NO7V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente

del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. Comprese le fracce e il lore successivo

ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, | morsett, i collari per tubazioni ed ogni altro one-

re. Conduttori sezione 6,0 mm?

EURO DICIOTTOVIRGOLASETTANTA €./cad 18,70

NP.035

{Art. 2.3.1.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) - Vespaio di pieframe calcareo, lavico o arenario forte, o

di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione,
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collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scel-

ta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con materiale

di riciclo proveniente dalle demolizioni .

EURO TRENTOTTOVIRGOLAZEROZERO €./mc 38,00

NP.036

(Art. 18.2.7.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Posa in opera, in sommita a steli di pali di mensola peq

sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso;

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza,

mensola doppia

EURO OTTANTASEIVIRGOLASESSANTA £./cad 86,60

NP.037

(Art. 18.,5.2.7 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fomitura e collocazione di conduttori in rame isolato

D

ot

-

con elastomero sintetico efilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitd IMQ o equiva-

&
s

lente tipo unipolare FG7{O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc.

gia predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. sez.

1x 25 mm?

EURO CINQUEVIRGOLANOVANTANOVE €./ml 5,99

NP.038

(Art. 21.1.3.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, com-

presi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiu-

to, eseguito con mezzo meccanico

EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLASETTANTA €./mc 464,70

NP.039

{Art. 5.17.3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in

grés porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e ri-
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spondente a futti requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e

compatta, non smaltata o frattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizza+

to derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro, Le piastrelle

debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm?, assorbimento d'acqua non superiore al

0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non su-

periore a 120 + 150 mm?, durezza superficiale pari a 7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da RS a

R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a

shalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilita colori alla luce conforme alla norma DIN 51094,

E' compresa nel prezzo |la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelie cera

miche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta!

regola d'arte, ad esclusione de! solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche

tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm a rifiuto,

eseguifo con mezzo meccanico

EURO QUARANTOTTOVIRGOLANOVANTA €./mq 48,90

NP.040

(Art. 21.1.7 - Prezziaric Regione Sicilia 2013) -Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,

davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale softostrato di collante!

elo di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di ri-

sulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto,

EURO DICIASETTEVIRGOLATRENTA €./mq 17,30

NP.041

(Art. 21.5.18 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Revisione di manto di tegole con I'onere della dismissio-

ne e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio

& muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della colloA

cazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sara pagata a parte, escluso il
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trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta, - Per ogni m? di superficie effetti

va.

EURO VENTINOVEVIRGOLASESSANTA €./mg 29,60

NP.042

(Art.21,5.20.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il can

tiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strafo tipo Messina,

EURO VENTICINQUEVIRGOLATRENTA €./Img 25,30

NP.043

(Art. 8.5.1.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CH

secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere

murarie, accessori e tutte quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m? ) di qualsiasi colore,

EURO CINQUANTACINQUEVIRGOLACINQUANTA €./mg 55,50

NP.044

(Art. 21.10.1.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Formazione di tracce su muri per I'alloggiamento di tu-

bazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con ['uso di idonei utensili, compreso,

la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, i successivo riempimento delle stes-

se con malta ed ogni altro onere e magistero per dare ['opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso

lo strato di finitura, su muratura in tufo

EURO DICIANNOVEVIRGOLAZEROZERO €./ml 19,00

NP.045

(Art. 3.1.2.9 - Prezziario Regione Sicilia 2013) - Conglomerato cementizio per strutture in cemento arma

to in ambiente secco classe desposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe despo-

sizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza $4 oppure S5, compreso la preparazione dei cu-

betti, il conferimento in laboratoric per le prove dei materiali {queste ultime a carico dellAmministrazio
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ne), fa vibratura dei getti, |a lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro oneA

re occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavore eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 'e-

ventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

armatura, - Per opere in elevazione per lavori edili: C 25/30

EURO CENTOCIANQUANTASETTEVIRGOLANOVANTA €./mc 157,90

NP.046

Processo di vagliatura e selezione a secco in cantiere framite escavatore idraulico munito di benna con

griglia, compreso 'accatastamento e la successiva stesa in opera del materiale riutilizzabile (terra vege

tale, rilevato, efc). tramite autocarro e mini escavatore tipo Bobcat.

EURQ VENTIVIRGOLANOVANTA €./mc 20,80

NP.047

(Art. 24.2.5,3 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone,

compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello

scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura

con maita cementizia e quanto altro occorra per dare I'opera completa e funzionante, dimensione 1 1/4"

EURO TRENTADUEVIRGOLATRENTA €./cad 32,30

NP.048

(Art. 24.2.7 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e

detentore micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: - corpo in oftone cromato UNI EN

1215; - asta di comando otturatore inox; - tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici

quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

EURO TRENTANOVEVIRGOLANOVANTA €./cad 39,90

NP.049

Centrale termica di tipo modulare per potenza da 115 KW per impianto di riscaldamento costituita da: N,

1 caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato del tipo BAX! LUNA DUO
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TEC o similari MP+1,50; N. 1 caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forza-

to del tipo BAX) LUNA DUOQ-TEC o similari MP + 1,70; N. 1 controllo remoto; N, 2 kit interfaccie caldaie

in cascata; N.1 kit sonda esterna; N. 2 kit collefore caldaie; N. 2 kit collegamento vaso espansione; N. 2

raccordo fumi; N, 1 kit scarico fumi;N. 2 sonda a contatto; N. 1 kit sicurezza INAIL ; N, 1 kit filtro neutro;

N. 1 kit flange e guamnizioni; N. 1 kit collegamento INAIL. Compreso altresi tutti i collegamenti con rac-

cordi e tubazioni e quant'altro necessario per rendere la centrale termica funzionante a perfetta regola

d'arte.

EURO VENTUNOMILAUNOVIRGOLAZERODUE €./cad 21.001,02

NP.050

Coibentazione di tubazione multistrato con guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse 30

kg/me, completo di pellicola esterna antigraffio in polietilene CLASSE 1; coefficiente conduttivita termica

0,0397 Wim°K a 40°C; fattore di resistenza alla diffusione di vapore acqueo 5248 , inodore ed atossico

€ quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TREVIRGOLAQOTTANTA €,/m! 3,80

NP.051

Fornitura e posa in opera di cupola circolare, realizzata nelle dimensioni fuori catalogo, avente diametro

esterno pari a ml, 2,20, La cupola dovra garantire un'alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovu-

te ad agenti atmosferisci come neve o vento forte, E' compresa nel prezzo la realizzazione di un sistema

di protezione anticaduta certificato tipo Copertec, compresa la struttura di sostegno, il fissaggio, la rela

zione analitica di verifica locale del sistema installato e quant'altro necessario per dare 'opera completa

a regola d'arte,

EURO DUEMILANOVECENTOTTANTASETTEVIRGOLAQUINDICI €./cad 2.987,15

NP.052

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente

luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e oftica simmetrica e schermo in policarbonato
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trasparente, resistente agli urti in classe minima IKO7 e con grade di protezione IP65. L'apparecchio de-

ve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in confrosoffitto, a parete, a soffitto 0 a

sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in “Sola

Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi 'apparecchio deve essere in grado di effet

tuare |'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attra

verso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto,

per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di

apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se

ad onde radio o onde convogliate e 'aliquota del bus di controllo se con controllo filare, L'apparecchio

deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il ca-

blaggio elettrico {pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o comici e quant'altro necessario

\per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte. {Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tu-

bo.‘ﬂuorescénte) flusso Luminoso equivalente FLL11W - aut. 1h - Tradizionale

EURO OTTANTADUEVIRGOLAZERODUE € /cad. 82,02

NP.053

Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante di guaina cementizia monocompenente a due;

mani, con inserimento di rete in fibra di vetro della grammaturé non inferiore a 130 grimg su superfici

orizzontali ed ogni alfro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO VENTISEIVIRGOLATRENTA €./mq 26,30

NP.054

(Art. 10,10 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre

di marmo di oftima quaiita dello spessore di203 cm, di cui agli artt. 10.1 —10.2 — 10.3 — 10.4, avente

sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

EURO DUEVIRGOLAQUARANTASETTE €./ml 2,47
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NP.055

(Art. 1.2.4.2 - Prezzlario Regione Sicilia 2013) -Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni,

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i favori o alla discarica del comprensorio di cui fa

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite

dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto, Escluso l'eventuale onere df

accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di

cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m® di scavo o demolizio-

ne misurato in sitc e per ogni chilomefro:

EURO ZEROVIRGOLASESSANTATRE €./mexkm 0,63

NP.056

Rimozione e posa in opera di scossalina di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dal luogo di accatasta

mento a quello di reimpiego, tasselli, silicone e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a per-

fetta regola d'arte.

VAN

EURO TREDICIVIRGOLASESSANTOTTO €./ml 13,68

NP.057

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in acciaio a 4 colonne compreso le opere murarie per il

fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi

750 mm,

EURQ VENTUNOVIRGOLAQUARANTACINQUE € /cad 21,45

NP.058

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in accialo a § colonne compreso le opere murarie per i

fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio €
p 99

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi

600 mm.

Pag. 25/36




EURO VENTOTTOVIRGOLASETTANTUNO €./cad 28,71

NP.059

Riconfigurazione prospetto per alloggio finestra fipo aule scolastiche compreso la formazione dell'archis

trave con travetto in c.a. precompresso, rimodulazione di mattoni pressati come da finestre esistenti, ri

presa mensola lato interno,rifacimento soglie, intonaco e quantaltro occorre per dare I'apertura per I'inA

serimento della finestra simile alle aperture esistenti,

EURO MILLEVIRGOLAZEROZERO €.Jcad 1.000,00

NP.060

(Art. 12.3.4 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso,

deilo spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10,

di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura

del giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il la-

voro finito a regola d'arte.

EURO TRENTASETTEVIRGOLAZEROZERO €./mq 37,00

NP.061

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente;

luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e offica simmetrica e schermo in policarbonato

trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di profezione IP65. LU'apparecchio de-|

ve essere dotato di tutli gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto 0 a

sospensione, Versione fradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in *Sola

Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi I'apparecchic deve essere in grado di effet

tuare 'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attra-

verso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto

per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso dj

apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se
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ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio

deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il ca;

blaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali _scatole o cornici e quantaliro necessario

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tu4

bo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8BW - aut. 1h - Tradizionale

EURO SETTANTACINQUEVIRGOLAZERODUE €./cad 75,02

NP.062

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto medulare per montaggio

a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in po-

limetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microsprismatico. Dovra essere garantita una durata dei LED di

50,000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.L'efficienza dell'apparecchio minima dovra essere di 100

Im/W (T=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 Im/W (T=25°C) per quelli con ottiche lenticolarj

o microprismatiche, Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovra essere in grado di

garantire una diffusione omogenea senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticola-

re/microprismatico dovra garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m* secondo la Norma UNI

EN 12464:2011. L'apparecchio dovra avere un indice di resa cromatica minima RA> 80 e temperaiura

di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L. .E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile

Dali. U'apparecchio dovra garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. E compreso l'onere

dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontag-

gio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del ca;

blaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero,

L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente lumino-

sa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fine a 4200 lumen. Driver

Elettronico

EURO CENTOCINQUEVIRGOLACINQUANTUNO €./cad 105,51
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NP.063

Fornitura e posa in opera di Quadro Eletrico Centrale Termica (secondo Schemi di Progetto), completo

di ogni onere e accessorio per dare 'opera completa

EURO TREMILADUECENTOVENTOTTOVIRGOLAZEROZERO €./cad 3,228,00

NP.064

Fornitura e posa in cpera di Quadro Impianti Termici Palestra(secondo Schemi di Progetto), completo dj

ogni onere e accessorio per dare l'opera completa

EURO DUEMILACINQUECENTOVENTINOVEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO €./cad 2.529,84

NP.065

(Art, 13.7.2.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fo-

gnatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere €

guamizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la mar-

_|catura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente!

alla rigiditd SN 4 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNIA

CEI-EN 45011, comprest: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezio

ne ed ogni alfro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola

d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a par-

te, D esterno 125 mm; interno 118,6 mm

EURO TREDICIVIRGOLADIECI €./ml 13,10

NP.066

Fornitura e sistemazione di terrenc vegetale di medio impasto proveniente da siti salubri e non inquinati,

steso in opera privo di radici, erbe infestanti, detriti, modellato secondo le necessita.

EURO VENTOTTOVIRGOLAZEROZERO €./mec 28,00

NP.067
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{Art. 13.7.2.2 - Prezziario Regione Sicilia 2013) -Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fo-

gnatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la mar

catura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente

alla rigidita SN 4 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditate secondo UNHA

CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e |a disinfezio-

ne ed ogni altro onere e magisterc per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la forma]

zione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm

interno 152 mm

EURC QUINDICIVIRGOLAQUARANTA €./ml 15,40

NP.068

Fornitura e collocazione di canna fumaria ad elementi componibili in acciaio inox AlSI304 a doppia pare-

te con interposto materassino di lana minerale con densitd pari a Kg/me 150 Diametro esterno 250 MM

nel prezzo sono compresi e compensati il ponteggio, i ponti di servizio, bullonj,tasselli, collarini, staffe,

nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita secondo i disegni e le disposizioni

impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte.

EURO DUEMILATRECENTOCINQUANTAVIRGOLAZEROZERO €/cad 2.350,00

NP.069

Proiettore a LED Corpo/Telaio in alluminio con diffusore in alluminio con fascio luminoso multiplo lenti

perspex antifrantumazione, elevata conducibilita termica con bassa perdita di luminosita, Verniciatura di

colore nero o a scelfa della D.L., completo di quanto necessario per 'ancoraggio.Potenza: 100 W con

Potenza equivalente a incandescenza 800 W ; Colore della luce Bianco Naturale; Temperatura di colore

4000 K; Flusso luminoso 13000 Im; Grado di protezicne IP 44; Tempo di innesco 0,001 sec.. Apparec-

chio prowvisto delle seguenti certificazioni: Classe di efficienza energetica A++; Certificazioni CE, EMC,

ROHS o equivalenti,
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EURO TRECENTOTREVIRGOLASETTANTA €./cad. 303,70

NP.070

Sovrapprezzo di cui all'art. TA.02 per ogni centimetro in pift oltre | primi 10 cm

EURO SEIVIRGOLATRENTA €./mgxem 6,30

NP.071

Sovrapprezzo di cui all'art. TA.03 per ogni centimetro in pili oltre i primi 5 cm

EUROC QUATTROVIRGOLAVENTI ' €./mgxcm 4,20

NP.072

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN

573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 +55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; |a ver-

niciatura dovra possedere le proprietd previste dalla norma UN! EN 12208-1. Altri tipi di vernicianti sa-

ranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia

d'applicazione in accordo con la norma UN! 3952, 1l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto

aperto. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al seframento le seguenti prestazioni: clas-

se di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di re

sistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo 1l procedi

mento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica se-

condo quanto indicato nei D.Lgs, 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UN! EN 14351-1. Inoltre dovra

garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M, pubblicato in G.U. del 22/12/97. |

serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimen-

tazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa

posa). Sono inclusi la fornitura e fa posa in opera dei vetri. A uno o pill battenti (accessori: maniglia tipo

cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorre-

vole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pill un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie
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minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica

complessiva maggiore a 2,6 W/(m¥K)

EURO DUECENTONOVANTACINQUEVIRGOLAZEROZERO €./mq, 295,00

NP.073

{Art. 21.1.2.1 - Prezziario Regione Sicilia 2013) - Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di

qualsiasi forma efo spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso

il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico

EURO TRECENTONOVANTAVIRGOLAVENT! €./me. 390,20

NP.074

(Art. 7.2.10,1 Prezziaric Regione Sicilia 2013) - Pannelli modulari verticali in grigliato eletirofuso compo-

sti da elementi in acciaio Fe 360 B (UN! 7070/82) zincati a caldo seccndo la norma UNI EN ISO

1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. | pannelli, bordati con elementi

di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad inte-

rasse di 2,00 m e futfo quanto occorre per dare i pannelii in opera a perfetta regola d'arte, per pannell;

zincati

EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTA €./mq 76,40

NP.075

Fornjtura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in poli-

carbonate, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale sta-

bilizzato agli UV per evitarne lingiallimento. La plafoniera dovra possedere grado di protezione minimo

IP65, resistenza agli urti minima 1K08, dovra essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rima

nente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell'apparecchio di 120 Im/W (T=25°C),

Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il

cablaggic passante e quantaliro necessario per dare I'opera finita a perfetta regola darte. 1l prodotto

dovrd essere garantito per 5 anni dal produttore, L'efficienza minima richiesta deve essere riferita
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1500im a 3400Im. Driver Elettronico

EURO CENTOVENTUNOVIRGOLAVENTISE! €./cad 121,26

NP.076

(Art. 7.1.1 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi

sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zan-

che, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagh, sfridi ed ogni altro onere.

EURO TREVIRGOLAQUARANTASETTE €./kg 3,47

NP.0T7

(Art, 7.1.3 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2

per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi al-

tezza o profonditd comprese opere prowisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle

.parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO DUEVIRGOLACINQUANTANOVE ‘ €/kg 2,59

NP.078

(Art. 21.1.5.1 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Demalizione di muratura di qualsiasi tipo, comprest gli

eventuali rivestimenti e intonaci, 'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso,

il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

EURO DUECENTONOVANTACINQUEVIRGOLASETTANTA €./mc,

295,70

NP.079

Fornitura e collocazione di WC per disabili in ceramica bianca delle dimensioni minime di cm. 55x35 |

comprensivo di cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale. Comprensivo di allacciamento al

punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco al pavimento con
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viti e builoni cromati, le opere murarie se necessarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e

funzionante a regola d'arte,

EURO CINQUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLANOVANTAQUATTRO €./cad 555,94

NP.080

Fornitura e collocazione di Javabo per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm

circa con troppo pienc corredato di rubinetto, mensola, sifone e raccorderie varie. Il tutfo compreso di

allacciamento ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le

cannotie,  rosoni, le opere murarie se necessarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare |'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

EURO CINQUECENTOTTANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO €./cad, 580,94

NP.081

(Art. 15.4.18.3 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Fomitura e coliocazione di gruppo di pressurizzazione

per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti dif-

fusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica con o-ring

in EPDM, motore asincrono Irifase raffreddato ad aria con grado di protezione IP55; - n. 1 quadro elettri-

co di gestione e protezione con funzioni di gestione delf'avviamento e spegnimento pompe in cascata,

spie di accensione, spegnimento e guasto pompa, possibilita di avviamento in manuale, completo di

pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe

pressostat]; - valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa per ogni pompa; - collettori di man-

data e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato, Compreso,

il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (que-

sto escluso} e quanto altro occorra per dare I'opera completa e funzionante a perfetta
p

regola d'arte - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 13-20 m¥h - prevalenza 87+65 m

c.a.

EURO SEIMILAZEROTTANTATREVIRGOLAZEROZERO €./cad. 6.083,00

Pag. 33/36




NP.082

(Art, 7.2.16.2 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Zincatura di opere in feyro di qualsiasi tipo e dimensioni

con frattamento a caldo medijante immersione in vasche contenenti zinco fusc alla temperatura di 450°C

previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

EURO UNOVIRGOLAVENTUNO €./kg. 1,21

NP.083

(Art. 15.4.8.1 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN

10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in

vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L|

mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL}, mastice,

teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. H

compreso e compensato nel prezzo |'onere dej pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,

dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l'apertura di fori in pareti di laterizio, conci

-di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzicnante a per-

fetta regola d'arte. per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo

EURO OTTOVIRGOLASETTANTATRE €./kg. 8,73

NP.084

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas metano a condensazione a camera stagna e a tiraggio,

forzato per impianto di riscaldamento della potenza di KW 90 del tipo BAXI LUNA DUO-TEC MP +1,90,

Costituita altresi da : kit collettore INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti; kit collegamento cal-

daia-collettori 90 KW; kit vaso espansione; kit flange e guarnizioni; kit sicurezza INAIL; kit sonda esterna,

Compreso altresi raccorderie varie per dare |'opera finita e funzionante a perfefta regola d'arte. EURG

UNDICIMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUEVIRGOLAQUARANTASETTE €/cad. 11.435,47

NP.085
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Fornitura e posa in opera di tubazione in politilene ad alta densité conforme alle norme per uso metano

del diametro di 40 mm,

EURO OTTOVIRGOLATRENTASE! €./m! 8,36

NP.086

'

(Art. 18.2.4.7 Prezziario Regione Sicilia 2013) - Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia

predisposto e compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a seq

Zione ottagonale) diritto, ricavato da Jamiera di acciaio $235JR secondo UNI 10025 saldata longitudiy

nalmente, avente carico di rottura 360 —~ 460 N/mm?; compresa protezione del palo conlro la corrosione

mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura

asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per

la protezione anticorrosiva de! palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a

45 om di cui 20 om fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera

completa a perfetta regola d'arte. D = 158 mm; d = 60 mm; h=9,80 m; s = 4 mm

EURO CINQUECENTOVENTISEIVIRGOLASETTANTA €.Jcad. 526,70

NP.087

Formazione di copertura su foro solaio portico esistente, da realizzarsi con struttura costituita da scato-

lari in acciaio zincato 120x100x3, copertura con pannello metallico autoportante grecato e sottostante

struttura in carfongesso. Sono comprese le opere murarie previste per la realizzazione dei muretti peri

metrali in conglomerato cementizio e la finitura de! carfongesso con tonachino, il tutto per dare l'opera

P

completa a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLAZERCZERO €./mq. 174»,(.)0 .

NP.088

Acquisto e posa in opera di motore eletirico per apertura finestra compresa la linea elettrica su tubazione

esterna e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.

EURO TRECENTOQUARANTASEIVIRGOLASETTANTANOVE €./cad, 346,79
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NP.089

Realizzazione di un sistema di protezione anticaduta certificato tipo Copertec, da installare nei lucernari

della scuola esistente in esercizio, compresa la struttura di sostegno, il fissaggio, la relazione analitica di

verifica locale del sistema installato, il ponteggio mobile per l'accesso in quota, e quant'altro necessario

per dare l'opera completa a regola d'arte.

EURO SEICENTOTTANTACINQUEVIRGOLACINQUANTOTTO €./cad. 685,58

ART.6) Per effetto della presente perizia suppletiva e di variante, vengono assegnali ulteriori 80 giorni

naturali consecutivi quali tempo utile per completare i lavori a far data dal verbale di ripresa dei lavori,

Al fini fiscali si precisa che il presente atto di sottomissione comporta una maggiore spesa di €

222.879,40 (diconsi euro duecentoventiduemilaottocentosettantanove/40) rispetto a quella di contratto,

L'impresa assicura di essere ditta assoggettata all'lVA.

Il presente atto & fin d'ora impegnalivo per I'impresa appaltatrice mentre lo sara per |'amministrazione

solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Richiesto lo Segretario, ho ricevuto e redatto il presente atfo in forma pubblica che é dattiloscritto da

persona di mia fiducia su quarantuno facciate,

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce ai comparenti,

Dopo letto, le parti, da me interpellate, riconoscono I'atto esattamente conforme alla loro volonta e, ap+

provato lo stesso, & sottoscritto come seque:

L'IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPRESA EDILE
M eNScifS Gigigiolsiorety (Ing.Giuseppe Patti)

tered) 97013
£ SCFGRG 6flipo
P.IYA: 008y

a 4

IL SEGRETARIO GENERALE

{Dott. Giampiero Bella)
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