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di
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PREZZO
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Nr. 1
05.01

Nr. 2
05.13

Nr. 3
05.16.01

Nr. 4
05.17.03

Nr. 5
07.01.02

Nr. 6
07.01.03

Nr. 7
09.02.04

Nr. 8
09.02.08

Nr. 9
11.01.01

Nr. 10
12.01.03

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e granigliadi marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti 0 con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, I'arrotatura ed ogni altro onere per dare
|'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

euro (trentasei/10)

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’ argilla espansa, di spessore variabileda4 cm a6 cm,
dato in operaaqualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e lalivellatura nonché
ogni onere e magistero per dare |’ operafinita a perfettaregola d’ arte.

euro (venti/70)

Fornitura e posain operadi battiscopa per piastrelle di ceramicadi 12 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UN
EN 87 erispondente a tutti i requisiti richiesti dallanorma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurita di
spessore non inferiore 20,8 mm e di colore asceltadellaD.L.. E' compresanel prezzo la messain opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, lasigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali dacompensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s=9 mm

euro (quindici/70)

Fornitura e posain operadi piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente ala
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dallanorma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mmgz,
assorbimento d'acqua non superiore a 0,05%, resistenza all‘attacco chimico conforme allanorma UNI EN 106, resistenza all’ abrasione
non superiore a 120 + 150 mm?, durezza superficiale pari a7 + 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme
DIN 51130), resistenza a gelo secondo lanorma UNI EN 202, resistenza a shalzi termici conforme allanorma UNI EN 104, stabilita
colori alaluce conforme alanormaDIN 51094. E' compresanel prezzo la messain opera con adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate
dalaD.L. per piastrelle 20x20 cm s=8 mm

eur o (quar antaotto/90)

Fornitura di operein ferroin profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi
di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
euro (tre/09)

Posain operadi operein ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed
opere similari, aqualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti
damurare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfettaregolad arte.

euro (due/59)

Fornitura e posain operadi strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, ¢
base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finituraidonea a completamento su intonaco isolante minerale per interni
idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a3 mm. |1 tonachino a base di grassello di calce e pigmenti
naturali, avra elevate capacita antimuffa ed antibatterica, traspirabilita elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con
spessore di 2500 micron), permeabilita all’ acquaw = 0,46 (kg/m?*h 0,5), presadi sporco < 3 (UNI 10792). L’ applicazione potra
avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfettaregola d’ arte, secondo le indicazioni del
produttore.

euro (trentauno/20)

Fornitura e posain operadi strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo,
abase di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finituraidoneaa completamento su intonaco isolante minerale per
interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a3 mm. |l tonachino a base di grassello di calcee
pigmenti naturali, avra elevate capacita antimuffa ed antibatterica, traspirabilita elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,017/
(con spessore di 2500 micron), permeabilitaal’ acquaw = 0,46 (kg/m?2*h 0,5), presadi sporco < 3 (UNI 10792). L’ applicazione potra
avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfettaregola d’ arte, secondo le indicazioni del
produttore.

euro (trentaquattr o/40)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in oper:
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o arullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte

euro (cinque/48)

Fornitura e posain operadi impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
armaturain poliestere, questo del peso non inferiore 20,15 kg/m?, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in
unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compresi risvolti di raccordo con le pareti per unaaltezza minimadi 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera
completa a perfettaregola darte.

euro (quattordici/00)

a m?

al kg

a kg

a m?

al m?

a m?

a m?

36,10

20,70

15,70

48,90

3,09

2,59

31,20

34,40

5,48

14,00
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Nr. 11 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con lineain tubazione sottotraccia a partire dalla
14.01.03.02 |cassettadi derivazione del locale, questainclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

esterno pari amm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completadi coperchio in materiale termoplastico

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare

completo di supporto, copri foro, placcain materiale termoplastico di colore asceltadellaD.L. (traameno 5 colori), montato entro

scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia

lamorsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteriaed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

euro (trentaotto/50) cad. 38,50
Nr. 12 Punto presadi corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con lineain tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
14.01.11.02 |questainclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari amm 25; cassetta di

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in

rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presadi corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terrae aveoli di fas

schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placcain materiale termoplastico di colore asceltadellaD.L.

(traameno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro

successivo ricoprimento con malta cementizia, lamorsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori

sezione 4,0 mn?

euro (quar antatre/10) cad. 43,10
Nr. 13 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme allanorma CEl 23-51, grado di protezione |P55, completo di portello
14.04.02.05 |trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi

elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimension

36 moduli DIN

eur o (centosette/20) cad. 107,20
Nr. 14 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
14.04.03.01 |alanormaCEl EN 60898, marchio IMQ, in operaall'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli accessori necessari

per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i

morsetti elettrici di collegamento, laminuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.

1P+NInda6a32A

euro (quar anta/50) cad. 40,50
Nr. 15 Fornitura e posain operadi plafoniera compatta stagna | P65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusorein
14.05.01.01 |policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchic

provvisto di Marchio CE edi qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FL C con reattore standarc

rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte

Con lampada FLC 18 W

eur o (quar antaotto/00) cad. 48,00
Nr. 16 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, oper¢
15.04.11.01 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare I'opera complete

ed a perfettaregola d'arte. in rame

euro (ottantadue/10) am 82,10
Nr. 17 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
15.04.12.02 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare |'opera completa ed a perfetta

regoladarte. per diametro da 100 mm

eur o (cinquantaotto/50) am 58,50
Nr. 18 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in granigliadi marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e larimozione dell'eventual e sottostrato di collante e/o di malta di alettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché I'onere

per il carico del materiale di risultasul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

eur o (dieci/60) a m? 10,60
Nr. 19 Demolizione di massetti di malta, cal cestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
21.01.09 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto. - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/74) 1,74
Nr. 20 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsias mezzo, compreso I'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (dieci/50) a m? 10,50
Nr. 21 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
21.01.21 euro (quattordici/90) a m? 14,90
Nr. 22 Scomposizione di piccolaorditura e/o tavolato in legno (esclusala grossa armatura), compresi la scelta e |'accatastamento del materiale
21.01.22 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

euro (cinque/86) al m? 5,86
Nr. 23 Scomposizione di grossaarmatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
21.01.23 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale.
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euro (quattordici/60) a m? 14,60
Nr. 24 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i lavori o nelladiscaricadel comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti dalavori eseguiti al’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di

conferimento adiscarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

euro (ventiquattro/70) am? 24,70
Nr. 25 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i lavori o nelladiscaricadel comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti dalavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di

conferimento adiscarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

euro (ventiquattro/70) am 24,70
Nr. 26 Fornitura e posain operadi tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremita, piastre di
21.02.09 ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore antiruggine sulle dut

parti metalliche rimaste in vista, esclusalaformazione dei fori, compresi la chiusuradegli stessi ed ogni altro onere e magistero.

eur o (undici/60) al kg 11,60
Nr. 27 Travi rustiche o squadrate uso Triestein legno di abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera
21.05.01 per ossatura di solai, compresi il taglio, la eventuale scortecciatura, |a carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il tagli(

di incastri efori nelle murature e la successiva suggel latura degli stessi.

eur o (settecentocinquantasette/60) am? 757,60
Nr. 28 Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o pino di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera,
21.05.09 compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti damurare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva

suggellatura degli stessi e compresa laferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte.

eur o (millesettecentoquattor dici/00) am? 1°714,00
Nr. 29 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impal catura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva.

euro (ventidue/50) a m? 22,50
Nr. 30 Posain operadi tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di
21.05.19 reimpiego e quanto altro occorre per dare |'opera finita aregoladarte.- Per ogni m? di superficie effettiva

euro (diciassette/10) al m? 17,10
Nr. 31 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo Siciliano
21.05.20.05 |euro (trentasette/60) a m? 37,60
Nr. 32 Perforazione arotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
21.07.03 macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a45 mm, in

muratura di tufo.

euro (zero/54) a cm 0,54
Nr. 33 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, aqualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
21.07.03 macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a45 mm, in

muratura di tufo.

euro (zero/54) a cm 0,54
Nr. 34 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino a 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
21.08.01 cheinterni ad una o piul partite con o senza vetri, compresalaregistrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della

ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome ela

sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e

quanto altro occorre per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di infisso

eur o (centoventiquattr o/80) al m? 124,80
Nr. 35 Verniciaturadi infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti amacchinao a
21.08.02 mano, anche con I'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare I'opera completa a perfetta

regoladarte.

euro (trentasette/50) a m? 37,50
Nr. 36 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, darealizzarsi con malta a base
21.09.01 di calceidraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, lamovimentazione del materiale sino al luogo dell’ intervento, e

quanto altro occorre per dare |’ opera completa a perfettaregola d' arte. - per ogni m?2 e per ogni cm di spessore

euro (ventidue/00) 22,00
Nr. 37 Fornitura e posain operadi intonaco traspirante realizzato con maltadi pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed
21.09.05.01 |inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometricafino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello

spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo
strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. |1 tutto dato in opera su pareti verticali of
orizzontali, compreso I’ onere per laformazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare I’ opera completaa
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Nr. 38
21.09.05.02

Nr. 39
21.10.01.02

Nr. 40
23.01.01.04.
01

Nr. 41
23.01.01.04.
01

Nr. 42
23.01.01.05

Nr. 43
23.01.01.06

Nr. 44
23.01.01.06

Nr. 45
APl

Nr. 46
AP2

Nr. 47
AP3

perfettaregolad arte. per interni
eur o (cinquantauno/40)

idemc.s. ...d"arte. per esterni
eur o (cinquantaquattro/30)

Formazione di tracce su muri per I’ alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massimadi cm 5x5, con I’ uso di
idonei utensili, compreso ladiscesaeil carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con
malta ed ogni altro onere e magistero per dare |’ opera compiuta a perfetta regola d’ arte, escluso lo strato di finitura. su muraturain tufo
euro (diciannove/00)

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistematubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per intervent
ad altezze superiori am 3,50, costituito in operacompreso il carico a deposito, il trasporto sul posto, 1o scarico in cantiere, il montaggic
i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
I'installazione di macchinari idonel a sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
ameno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio arombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S,, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la strutturainstallata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’ autorizzazione ministeriale di cui al’art. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dallabase e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

euro (nove/31)

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per intervent
ad altezze superiori am 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, 10 scarico in cantiere, il montaggio
i pianali in legno o metallo in grado di sopportareil carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
I'installazione di macchinari idonel a sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, |e tavole ferma piede, i parapetti,
le scaleinterne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
ameno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio arombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S,, lasegnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la strutturainstallata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’ autorizzazione ministeriale di cui al’art. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni adecorrere dall'ultimazione del
montaggio

euro (nove/31)

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori am 3,50, costituito in opera
compreso i pianali inlegno o metallo in grado di sopportareil carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
I'installazione di macchinari idonel a sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scaleinterne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
ameno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio arombo, compreso la
segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la strutturainstallata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

euro (uno/04)

Smontaggio ad opera ultimatadi ponteggio di cui allavoce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a deposito: -
per ogni mé di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/93)

Smontaggio ad opera ultimatadi ponteggio di cui allavoce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a deposito: -
per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/93)

forniturae posain operadi cordolo in acciaio UPN 280 dello spessore non inferiore a mmé4 opportunatamente ammorsato alla muratura
mediante astea fil ettate della lunghezza non inferiore acm 40 e dello sviluppo lineare non inferiore acm 125, il tutto comprensivo di
ogni onere ed accassorio per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte

eur o (settecentonovantaquattro/04)

forniturae posain operadi lastra ondulata sottocoppo in fibrocemento ecologico colorati tipo "MAXCOLOR-NT PROVENZALE
SECURSIL", fornitain lastre dalle dimensioni di cm 96.4 x 220 x 6 h, spessore standard di 6.5 mm ed avente passo speciale di cm 23
per laposadi coppi siciliani, datain opera sormontata |ateralmente alla lastra contigua di circa mezza onda e longitudinalmente di circa
12 cm, compresa la manodopera occorrente per laposain opera, il trasporto in sito, il ponteggio di servizio, i mezzi di sollevamento, il
tiroin ato, i tagli, lo sfrido, laformazione sulle lastre dellalinea di grondadi bandina antinidificazione per volatili, i pezzi speciali per i
raccordi di muro e di colmo, la chioderia di aggancio costituita datre tirafondi in acciaio zincato per ogni mq di lastraed ogni altro oner,|
accessorio per dare |'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla DL in corso d'opera.

euro (trentadue/37)

accurata puliziadi tutto I'apparato murario da eseguirsi amano medianti ripetuti passaggi di spazzolaturadi crino vegetale e acqua
acidulataa 10% previa operazione di preconsolidamento dove la superficie presenta un grado di deterioramento avanzato fino alla
completa asportazione della polveri e del grassi. Compresi atresi I'onere per |'asportazione con bisturi delle eventuali croste e depositi
nonché larimozione di nidi presunti, lo svellimento delle erborescenze e quanto altro occorre arendere la superfici in pietra
perfettamente pulite usando tutta la cautela per non danneggiare i fregi e ogni altra decorazione. Compresala dismissione della listatura

a m?

am

am

am?

am

a m?

m3

m2

51,40

54,30

19,00

9,31

9,31

1,04

3,93

3,93

794,04

32,37
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dei conci afacciavista che risultino inconsistenti o discontinue, delle stuccature cementizie e delle superfetazioni con azione meccanica
di precisione esercitata tramite vibroincisori, microscalpelli e microfresie con la massima cura onde evitare danni a conci limitrofi,
compresal'eventual e rinzeppatura delle giunture e previa campionatura delle tinte, compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito aregolad'arte, esclusi i ponteggi

euro (trenta/88)

restauro di opere in ferro, grate e ringhiere a semplice disegno geometrico, mediante |o smontaggio con curadel manufatto esistente eil
trasporto in cantiere del materiale da restaurare, le opere murarie, larimozione delle incrostazioni e delle ossidazioni con azione
meccanica 0 manuale, la protezione delle superfici con antiossidanti che rispettino la cromia originale daeseguirsi con solvente volatile
per accellerare I'evaporazione dell'acqua e garantire la total e essiccazione del manufatto, laricollocazione aregola d'arte, laverniciatura
in colori correnti adue mani a sceltadella DL e compreso ogni altro onere e magistero necessarioper dare I'opera completa secondo le
indicazioni dettate dallaDL in corso di esecuzione dei lavori, con la sola esclusione dei ponteggi. Inoltre ogni fase di lavorazione deve
essere documentata mediante larealizzazione di diapositive. Da misurarsi vuoto per pieno secondo proiezione di una solafaccia

eur o (sessantatre/80)

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza nominale di 10KWp composta da 40 moduli compresa
di inverter di adeguata potenza, quadro di campo e quadro generae.
euro (ventimila/00)

Data, 30/07/2015

Il Tecnico

m2

m2

30,88

63,80

20°000,00
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